
 

 

 Trautwein Tandem Kurzholzanhänger  

 

tech. Daten:    zul. Gesamtgewicht    28.000 kg      
     zul. Deichsel Stützlast      3.000 kg      
     Fahrzeugbreite außen         ca. 3.000 mm      
     Ladebreite   i.L         ca. 2.640 mm      
     Ladehöhe           ca. 2.000 mm      
     Ladelänge   i.L         ca. 5.000 mm      
     Gesamtlänge           ca. 7.500 mm      
     Kupplungshöhe          ca.     950 mm  

Fahrgestell:    Rahmen in verschweißter Stahlkonstruktion       

 Deichsel:    V-Deichsel mit 50 mm DIN-Zugöse  

Achsen:    2 gebremste Achsen (Achslast 15.000 kg)  

Räder:     4x kpl. Rad 445/65 R22,5 

Federung:   ohne 

Bremsanlage:   ohne Betriebsbremse         
     Feststellbremse über Kurbel auf beide Achsen  

Abstützung:    1 Stützfuß vorne an der Deichsel  

Aufbau:    2 Rungenpaare, fest mit dem Fahrzeug verschweißt     
     Starke Stahlplatte links und rechts zwischen den Rungen    
     zum Schutz der Räder 

Lackierung:   Fahrzeugrahmen und Rungen werden nach Schweißarbeiten sandgestrahlt, 
     grundiert und einfarbig in RAL-Farbton nach Wunsch lackiert   
                
 Abnahmen:   ohne TÜV-Abnahme, da Fahrzeug nicht der StVZO entspricht 


